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RAM BACA GAZI FİLTRASYON YAĞ-KOKU-DUMAN FİLTRASYONU, GAZ-SU VE YOĞUŞMA ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ
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1) ERKA MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ TANITIMI;

	1997 yılında Adana’da  Makine  Mühendisi Hüseyin  Karışlı  ve İnşaat Mühendisi Fürüzan Karışlı
tarafından kuruldu.  

27. yılımızda; Türkiye’nin TEKSTİL olan her alanında; 

· 250 adedin üzerinde ATIK SICAK SU ISI GERİ KAZANIM sistemi (27 yılda),

· 250 adedin üzerinde İNVERTÖRLÜ HİDROFOR sistemi (27 yılda),

· 105 adet RAM BACA GAZI ISI GERİ KAZANIM VE FİLTRASYON sistemi (Son 7 yılda),

· 25 Fabrikaya YUMUŞUŞATMA VE KUM FİLTRE sistemi (27 yılda),

· 5 adet SERAMİK VE VİTRİFİYE fabrikasına FIRIN BG IGI GERİ KAZANIM sistemi kurmuş durumdayız. 

Ayrıca; 

· ATIKSU ISI GERİ KAZANIM sistemi için; 2 ADET PATENT (FAYDALI MODEL)

· RAM VE SERAMİK FIRIN ISI GERİ KAZANIM sistemi için; 3 PATENT (FAYDALI MODEL)

· RAM ISI GERİ KAZANIM sistemi için; 3+2 TOPLAM 5 ADET PATENT (FAYDALI MODEL) sahibiyiz. 


Araştırma ve geliştirmelerimiz; 

· 2008 yilinda SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖDÜLÜ‘nü, YEŞİM TEKSTİL‘de yaptiğimız  sistemle aldık. Oldukça ses getiren bu başarı ile, Ulusal basında onlarca habere konu olduk. 
· Ocak 2017 tarihinde TÜBİTAK AR-GE PROJESİ başvurusu bulunmaktadır. 
· Onlarca  Üniversite,  Sanayi  Odasi  v.b  platformlarda  Enerji  Verimliliği Panel   Ve    Sunumlari’nda yer alan Erka Müh. Müş. Ltd. Şti, Ulusal Ve Uluslararası onlarca Fuarda katılım göstererek, ürünlerini sergilemiştir.

Pazarlama Faaliyetlerimiz; 
· 2004 yılından bu yana, Tekstil Sektörü’nün kalbi olan ITMA fuarlarının tümüne katılım sağlanmıştır.
ITMA ALMANYA – İTALYA- İSPANYA ve son olarak Pandemi öncesi 2013 ÇİN fuarlarında aktif katılımımız olmuştur.  

· HİNDİSTAN, BANGLEDEŞ, ÇİN gibi ülkelerde pazarlama faliyetleri yapılmaktadır.







V i z y o n

DOĞRU, ETKİN VE HIZLI ÇÖZÜM İÇİN ARANAN İLK KURULUŞ OLMAK.


M i s y o n

MEVCUT VE YENİ KURULACAK
SINAİ VE TİCARİ İŞLETMELER İLE KONUTLARIN İHTİYAÇLARINA,

ÖNCELİKLE VE ÖZELLİKLE 
MÜHENDİSLİK BİLGİ, BECERİ VE DESTEĞİ
TEMELİNE OTURTULMUŞ YÜKSEK KALİTELİ 
VE UYGUN MALİYETLİ HİZMETİ
OPTİMUM KAR VE SÜREKLİLİK PRENSİPLERİ ÇERÇEVESİNDE VE
ZAMANINDA SUNARAK
ÇÖZÜM GETİRMEK.






























İ l k e l e r

DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK
Şirket içinde açık, net ve sağlıklı iletişim sağlamak; müşteriler için en doğru ve en uygun maliyetli çözümü üretmek;
şirket dışında saygılı, açık ve güven veren bir imaj yaratmak; bu özellikleri korumak ve geliştirmek.

MÜŞTERİ İLE BÜTÜNLEŞME VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
Müşteri ihtiyaçlarının doğru belirlenmesini sağlamak; müşteriye odaklanmak ve müşteri isteklerini öncelikli olarak gözetmek;
müşterilere teknik bilgi desteği sağlamak ve onları mühendislik nosyonundan faydalandırmak; teknolojik gelişmeleri izlemek ve elde edilen bilgileri müşterilerle paylaşmak;
müşterilerin eğitimine doğrudan katkıda bulunmak;
müşterilerin verimlilik ve karlılığının yükseltilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamak ve yürütülmesine destek sağlamak;
müşterilere hızlı, zamanında ve etkin hizmet vererek stok maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunmak ve gerektiğinde müşteriler yerine stok tutmak.

                              KALİTE VE İNSAN KAYNAKLARINA ÖNEM
Hem ürün ve hem de çalışma sistemi bazında uluslararası standardlarla belirlenmiş asgari kalite kriterlerinin üzerinde ürün ve hizmet sunmak;
kalite felsefesinin anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasına her alanda destek vermek; kaliteyi sürekli iyileştirmek ve yükseltmek;
doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunulan tüm birey ve insan gruplarının iyi niteliklerini ve becerilerini en üst seviyede kullanabilmeleri için
gerekli her türlü desteği ve olanağı sağlamak;
çalışanların mesleki bilgi, yaratıcılık, liderlik, cesaret gibi özelliklerinin sürekli geliştirilmesi için uygun ortam ve fırsatlar yaratmak ve onları teşvik etmek.
                        BİLİMSELLİK VE BÜTÜNLÜK
Bilgiye değer vermek, hızlı ulaşmak ve paylaşmak; her iş ve işlemi
mühendislik bilgi ve becerileri başta olmak üzere ilgili tüm mesleki bilgi zeminine oturtmak
ve her aşamada bilimin somut verilerine uygun hareket etmek; hizmeti bir bütün olarak görmek ve hizmette paylaşım ve bütünlüğü sağlamak;
ülkemizin tamamına aynı bakış açısı ve kalite anlayışıyla hizmet sunmak ve
topluma ve diğer kuruluşlara örnek olmak.
















ÜLKEYE HİZMET
Ülke kaynaklarının verimli kullanılmasına azami özeni göstermek ve katkı sağlamak; getireceği kişisel kazanç hangi boyutta olursa olsun
ülke çıkarlarına aykırı girişim ve eylemlerin
şirket faaliyet konusu ve alanı içinde kendisine yer bulmasına kesinlikle izin vermemek; pratik eğitim kurumu özelliklerine de kavuşarak
sanayimize ve ülkemize uzman mühendisler armağan etmek;
mesleki eğitim ve öğrenim kurumlarının doğru yönlendirilmelerine katkıda bulunmak ve onlarla sürekli işbirliği içinde olmak.

ULUSLARARASI UYUM VE UZLAŞMA
Çevrenin, doğal yaşamın ve insanlığın korunmasına yönelik her türlü etkinliğe ve düşünceye katkı sağlamak;
toplumların kültürlerine, örf ve adetlerine, ticari ve sosyal geleneklerine, çalışılan ülkelerin hukuk, ticaret ve ahlak kurallarına saygılı olmak; insanlar ve toplumlar arasında din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin
tüm insanlara ve toplumlara saygı göstermek ve herkesi ve her toplumu eşit görmek; yapıcı, olumlu, paylaşımcı ve uzlaşmacı davranmak.




Genel Hedef
E R K A’ YI,
21. YÜZYILDA, MİSYONU DOĞRULTUSUNDA
VE İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN
GERÇEK ANLAMDA DOĞRU ETKİN VE HIZLI ÇÖZÜM ÜRETEN BİR KURULUŞ HALİNE GETİREREK

KONUSUNDA
ÜLKENİN LİDERİ
YAPMAK.




 20 YIL ÖNCE YOLA ÇIKARKEN KOYMUŞ OLDUĞUMUZ HEDEFE ULAŞILMIŞTIR.









RAM BACA GAZI FİLTRASYON VE ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ
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SİSTEM AVANTAJLARI


Yeni Jenerasyon RAM BACA GAZI YAĞ-KOKU-DUMAN FİLTRASYON ve HAVA SU YOĞUŞMA ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ
3 patentli otomatik temizlik sistemi

· Komple Paslanmaz Çelikten Üretilmiştir.
· Yeni nesil Hibrit Ram Baca Gazı Yağ-Koku-Elyaf-Partikül Filtrasyon Sistemi 
·  %100 Yerli Mühendislik ve Malzemeyle Üretilmektedir.
· Sistem Parçaları Sökülmeden, Otomatik Kimyasallı Ters Yıkama Sistemi Mevcuttur
· Sistemim Tüm Parçaları Kolay Sökülüp-Takılabilir Kızaklı ve Kolay Açılabilir Kapaklı İmal Edilmiştir
· Sistem 3 adet otomatik Temizleme Filtrasyon Sistemine Sahiptir
· Otomatik Yıkmalı Elyaf Filtrasyonu (Su)
· Otomatik Yıkmalı Elyaf Filtrasyonu ( Buhar)
· Otomatik Yıkamalı Temiz Hava Filtrasyonu (Su)
· Yoğuşmalı Yağ-Koku-Duman Filtrasyonu
· Sistem 3 adet Isı Geri Kazanıma Sahiptir (Ram atık baca enerjisinden %20-50 arasında ısı ( sıcak hava + sıcak su) geri kazanım sağlar.
· Atık Baca Gazından Sıcak Temiz Hava elde edilen Isı Geri Kazanımı
· Atık Baca Gazından Sıcak Temiz Su elde edilen Isı Geri Kazanım
· Yoğuşma sonucu(yağ buharı +su buharı)elde edilen Isı Geri Kazanımı
· Otomatik yangın söndürme sistemine sahiptir
· Ram verimlilik takip sistemine sahiptir (Kumaş, brülör, zincir çalışma takibi)









































SİSTEM OTOMASYON MANTIĞI 

1- Sistem atık gaz fanı Ram fanları ile prosese bağlı olarak senkronize çalışır ( fikse, apre kurutma). Ram fanları hızı artınca artar azalınca azalır Böylece Ramın iç basıncını değiştirmez.
2- Ram bekleme pozisyonuna geçtiğinde sistem de bekleme pozisyonuna geçer. Ram çalıştığında sitem de çalışır.
3- Yangın durumunda Erkamax sistemi çalışmıyor olsa bile, panoda elektrik var ise yangını alglar ve yangın söndürme vanasını açarak buhar ile yangını söndürür. Yangın için set noktası 204 C dir, set değeri prosese göre ayarlanabilir.
4- Sistem temizliği otomatiktir. Temizleme periyodu ve temizleme süresi prosese bağlı olarak ayarlanabilir. Örneğin 10 dakika bekle, 30 saniye temizlik yap gibi. 
5- Temiz su debisi oransal vana ile ayarlanmaktadır. Böylece temiz su sıcaklığı ayarlanabilmektedir.
6- Sistem manuel temizlik moduna sahiptir. Operatör manuel temizliğe gereksinim duyarsa MANUEL tuşuna basarak sistemin kendi kendini temizleme prosesini başlatabilir, proses otomatik olarak tamamlar ve çalışmaya hazır hale gelir. Bununla birlikte haftalık temizlik programı vardır. Sistem haftalık temizlik programına ayarlanırsa zamanı geldiğinde tüm sistemin temizliğini otomatik olarak yapmaktadır.
7- Sirkülasyon pompası çalışması manuel ve ya otomatik olarak ayarlanabilmektedir.
8- Sistem su tazelemeye gerek duyarsa ve ya suya ihtiyaç duyarsa, otomatik dolum vanası devreye girer ve suyu tamamlar.
9- Sisteme Su ve Buhar transmitterleri eklenmiştir. Su ve buhar set edilen değerden daha yukarı ve daha aşağı olması durumunda güvenlik amaçlı olarak sistemi korumaya alır.
































EKRAN ÖRNEKLERİ

Bu bölümde örnek ekranlar gösterilmektedir.
 
1- Sistem Normal Çalışma Ekranı

[image: ]
            
2- Sistem parametre giriş ekranı

             [image: ]








3- Enerji kazançları görüntüleme ekranı

[image: ]


4- Sistem MANUEL temizlik ekranı
[image: C:\Users\ASUS\Desktop\KBG EKRAN FOTOĞRAFLAR\10.jpg]









5- Sistem ALARM ekranı
Bu ekranda örnek olarak DÜŞÜK SU BASINCI alarmı gösterilmektedir. Sistem alarmları alarma bağlı olarak gösterecektir. 

[image: ]


6- GRAFİK EKRANLARI
Bu ekranlarda parametre trendleri ve sıcaklıklar gibi değerler gösterilmektedir. 
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FULL SİSTEM KATI MODELİ


																																																																																																																																																																																																																																																																									















ErkaMaX BG3500-3800
Yağ-Koku-Duman Filtrasyon ve 
Hava-Su-Yoğuşma Isı Geri Kazanım Paket Sistemi Akış Diyagramı


            [image: ]







  HÜSEYİN KARIŞLI - ERKAMAX (0533 648 76 48)


SİSTEM BÖLÜMLERİ TANIMLAMA
1- OTOMATİK ATIK GAZ FİLTRESİ
Filtre Ramdan gelen partikülleri tutmaktadır.
Filtre 400 mikrondan büyük parçaları tutmaktadır.  Filtre kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir.  Sistem önce buharla biriken yağları eritir, sonra su ile ters yıkama yöntemiyle toplana partikülleri temizler.
Buhar ve Su ile temizleme periyodu ve temizleme süresi otomasyon programında girilen değerlere göre yapılmaktadır. BU değer 1 ile 99 dakika 99 sn arasında ayarlanabilir.

[image: ]  [image: ]

2- Gaz-Hava Eşanjörü& Sıcak Hava Isı Geri Kazanım 

Bu ıs değiştirici, atık gazın enerjisi ile temiz havayı ısıtmaktadır. Temiz hava çıkış sıcaklığı proses sıcaklığına ve temiz hava debisine bağlı olarak yaklaşık 90-100 °C arasındadır.
[image: ]               [image: ]
3- GAZ-SU ISI DEĞİŞTİRİC ve SICAK SU EŞENJÖRÜ  
Bu eşanjörde atık gazın enerjisi ile temiz su ısıtılmaktadır. Temiz su çıkış sıcaklığı proses sıcaklığı ve temiz su debisine göre yaklaşık 50-70 °C dir.
[image: ]          [image: ]

4- Yoğuşma ve Yağ-Koku-Duman Filtrasyon Eşanjörleri -1,2,3,4
Bu bölümde atık gaz üzerinde kalan partiküller, koku, yağ, duman ve suda çözünebilen kimyasallar %90-95 arasında tutulmaktadır. 

[image: ]

[image: ]Yoğuşma ünitesi özel tasarlanmış temas yüzeyi artırılmış alüminyum profillerle onatılmıştır ve yoğuşma verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. 

Bu alüminyum parçalar kolayca çıkarılabilir ve temizlenebilir.



5- DAMLA TUTUCU
Damla tutucu gaz üzerindeki damlacıkları tutmak için tasarlanmıştır.
Damla tutucu basitçe sökülebilir ve temizlenebilir.

[image: ]


6- TEMİZ HAVA FİLTRESİ
Temiz hava filtresi ortamdan gelen parçacıkları tutmak için tasarlanmıştır. Böylece eşanjörün tıkanması engellenmiş olur.
Filtre kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Filtre ayarlanan zamana göre kendini temizlemektedir.
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7- TEMİZ HAVA FANI
Temiz hava fanı ortamdan alına temiz havanın sistemde ısıtıldıktan sonar Ram veya ortama beslenmesini sağlamaktadır. 
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8- PLAKALI EŞANJÖR
Plakalı eşanjör atık gazdan alınan yoğuma enerjisini teniz suya aktarmaktadır. Böylece Temiz suyun ısınmasını sağlar.
 
[image: ]

9- YAĞ AYIRICI
Yağ toplama tankındaki yoğunluk farkından kaynaklı su üzerinde toplanmış olan yağları sıyırma diskleri ile sudan ayırır ve yağ toplama tankına gönderir.


[image: ]
10- YOĞUŞMA SİRKÜLASYON POMPASI
Yoğuşma sirkülasyon pompası sistem çalıştığı sürece sistem içerisindeki suyu sirküle eder. Sistemde sirküle edilen su, atık gaz üzerinde bulunan parçacık, yağ ve kimyasallar ile koku veren bileşenleri tutmaktadır.


[image: ]



11- ATIK GAZ FANI
Atık gaz fanı, sistemden çıkan temizlenmiş ve soğutulmuş gazı ortama göndermektedir. Fan hızı Ram fanını ile senkronize çalışmaktadır.
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12- ORANSAL VANA
Oransal Van ile sistemden geçen temiz su debisi ayarlanmaktadır. 

[image: ]


13- SU SAYACI
Su sayacı sistemden geçen su miktarını ölçmektedir. Geçen değere göre enerji hesaplamaları yapılmaktadır.

[image: ]


SİSTEM BOYUTLARI
GAZ-HAVA + GAZ-SU + KONDENİZASYON SİSTEMİ
[image: ]
[image: ]
[image: ]Bu sistemin boyutları yaklaşık olarak verilmiştir, Ram kabin sayısına göre değişiklik gösterecektir.



GAZ-SU + YOĞUŞMA SİSTEMİ
[image: ][image: ][image: ]Bu sistemin boyutları yaklaşık olarak verilmiştir, Ram kabin sayısına göre değişiklik gösterecektir.





	TEKNİK VERİLER

	MARKA
	ErkaMaX® 

	MODEL
	KBG FYG 3500

	Seri No
	2019-KBG 08003

	Filtrasyon Yöntemi
	Yoğuşmalı –Isı Geri kazanımlı

	Boyutlar ( En x Boy x Yükseklik )
	179 x 715 x 222 cm

	Ağırlık
	3600 kg

	Atık Gaz Fanı
	11 kW - 20.000 m3/h

	Atık Gaz Sistem Giriş Debisi
	10 000 – 20 000 m3/h

	Atık Gaz Sistem Baca Giriş Sıcaklığı
	100-200 ° C

	Atık Gaz Sistem Baca Çıkış Sıcaklığı
	<50 °C

	Atık Gaz-Su Isı Geri Kazanım
	100-200 kW ( SS304 Boru-Kanat Tip Isı Değiştirici 

	Temiz Su Isıtma Debisi ( Isı Geri Kazanım )
	5-15 m3/h

	Temiz Hava Fanı
	-

	Temiz Hava Sistem Giriş Debisi
	-

	Yoğuşma Isı Geri Kazanım
	125 - 210 kW

	Yoğuşma Yöntemi
	Alüminyum kanat

	Partikül Filtrasyon 
	>400 µ ( Otomatik temizlik; Su + Buhar )

	Yağ Ayırma Sistemi
	Yoğunluk Farkı –Flatasyon yöntemi- Diskli Otomatik Yağ Sıyırma

	Yağ + Partikül + Koku Partikül Giderimi
	Su ile tutulabilen yoğuşabilen tüm bileşenler %95 e kadar 

	Damla Tutucu ve Buğu Giderici
	Baca Gazı Çıkış Su + Yağ Damlacık tutma

	Atık Gaz Filtrasyon Elek Temizleme
	Tam Otomatik Zaman Ayarlı 

	Temizlik Yöntemi
	Buhar ve Su

	Yoğuşma Sirkülasyon Pompası 
	Q =   200     -   520     l/dk 
H =   22,9    -   13       m   ( Frekans Kontrollü)

	Su Sayacı ( Enerji Kazanç Ölçümü)
	2 - 30 ton/h ölçüm aralığı

	Oransal Vana
	% 0 – 100 Açıklık Oransal Kontrol 

	Debi Ayarlaması
	Otomatik / Manuel Ayarlamalı

	Frekans Ayarları
	Otomatik / Manuel Ayarlamalı

	Yangın Alarmı
	204 °C ( Otomatik Yangın Söndürme )

	Vana Kontrolleri 
	Pnömatik Tek Etkili

	Sıcaklık Ölçüm 
	PT 100

	Çalışma /Durma
	Tam Otomatik

	Kontrol
	PLC / SCADA ile Uzaktan Erişim izleme ve Kontrol

	Yangın Söndürme
	Otomatik Algılama- Buharla Müdahale













NEDEN ErkaMaX BACA GAZI FİLTRASYON SİSTEMİNİ TERCİH EDELİM

1) %100 Yerli mühendislik, işçilik ve malzeme ile üretilmiştir.

2) Bursa,  Adana’da üretim yapılmaktadır. Bursa, Trakya ve Adana’da servis ekibi vardır.

3) Bursa ve Trakya’da haftalık takip ve kontrol servisi mevcuttur.

4) ErkaMaX sisteminde sarf malzemesi yoktur, belirli bir zamanda değişen parçası yoktur.

5) Son 2 yılda en çok fabrika tarafında ( 40 adet) tercih edilen ErkaMaX olmuştur.

6) Sistem yedek parçaları ErkaMaX tarafından Bursa, Trakya ve Adana’da tutulmakta olup, piyasadan da yedek parça çok rahat bulanmaktadır.

7) ErkaMaX sistemi full-full otomasyonlu olduğu için işletme ve bakımı kolaydır.

8) ErkaMaX 20 yıldır, sadece Tekstil Sektöründe Isı Geri Kazanım ve Filtrasyon sistemi üretmektedir.

9) ErkaMaX Sisteminde 3 adet ısı geri kazanım(Hava-Su-Yoğuşma), 3 adet filtrasyonu (Yağ-Koku, atık elyaf, temiz hava filtrasyonu) vardır. 

10) ErkaMaX sistem Ram’dan gelen bilgilere bağlı olarak çalıştığı için, filtrasyonu sistemi RAM dengesini bozmamaktadır.

11) İki Ram ile birlikte çalışan tek sistem uygulaması( sadece ErkaMaX’da vardır.)

12) Uygun Fiyat ve teknik avantajları en fazla olan ErkaMaX’dır.

13) Türkiye’de en çok Referansı olan (40 adet) üretici firma ErkaMaX’dır.

14) Sistemine 5 yıl paslanmazlık garantisi veren üretici firma ErkaMaX’dır.










RAM Baca Gazı  Koku-Duman-Yağ Filtrasyon 
Uzak Doğu Menşeyli ESF(Elektro Statik Filtre) Sistemi Dezavantajları


· ESF Sisteminde Sık Sık Temizlik gerekir, temizlik kirlilik durumuna göre hafta bir hatta haftada iki kere olabiliyor, otomatik yıkama yatırım maliyeti yüksektir,
· ErkaMAX Sistemi 3-6-12 aylık periyotlarda temizlik gerektirebilir;

· ESF Sist. Otomatik yıkama kirlilik önleyici olmayıp, kirlendikten sonra yıkama mantığındadır,
· ErkaMAX Sisteminde kirlilik önleyici otomatik yıkama mevcuttur,

· ESF Sisteminde Otomatik Yıkama yapılsa bile hafta başından sonuna kadar verimlilik %40-60 kadar düşebiliyor, Bu durumda koku yönetmeliğine göre ceza yiyebilirsiniz,
· ErkaMAX Sisteminde yıkama kısa aralılar sistem çalışıyorken temizlik yapıldığı için verimlilik kaybı çok çok düşük olur(%3-5 oranlarında);

· ESF sisteminde temizlik yapmadığınızda yangın çıkma riski çok yüksektir.(Nitekim çok sayıda ESF sistemi defalarca yangın geçirmiştir), ESF yangın klapeleri maalesef yangını %100 önleyememektedir,
· ErkaMAX Sisteminde yangın algılama ve söndürme sistemi olduğundan, RAM-bacalar-sistem SIFIR yangın riski altındadır.

· ESF sistemleri Yurt Dışı menşeyli olduğundan yedek parça ve Servis sıkıntısı doğabilir, bayilik ve servisler el değiştirebilmektedir,
· ErkaMAX Sistemini %100 yerli mühendislik ve işçilikle yapıldığı için, ERKA2dan ve iç piyasadan yedek parça temin edebilirsiniz, ayrıca ERKA çok küçük bir ücret karşılığı sisteminizi haftalık ziyaretlerle ve uzaktan bağlantıyla takip edebilmektedir.

· ESF sistemlerinde 30.000 saatte(yaklaşık3-4 yılda bir) elektrostatik levhaları değiştirmeniz gerekecek.(Bu da yatırım bedelinin %15-25 arasındadır)
· ErkaMAX Sisteminde sarf malzemesi ve değişen bir parça yoktur. Sistem ömrü 15-20 yıl olabilecektir.

· ESF sistemleri su soğutmalı olarak çalışırlar, Hava-Hava ve yoğuşma ısı geri kazanımı uygulanması zordur.
· ErkaMAX Sisteminde 3 adet filtrasyon(Atık hava elyaf, temiz hava elyaf, yağ-koku-duman) sistemleri ve 3 adet ısı geri kazanım sistemleri(Hava-Su, Hava-Hava, yoğuşma) mevcuttur.

· ESF sistemleri genelde elektronik kartlarla kontrol edilip, RAM fanlarına bağlı çalışmazlar, enerji kaybına sebeb olabilir,
· ErkaMAX Sistemi full otomasyonlu, PLC’li scadalı sistemler olup, RAM  invertöründen aldığı bilgi ile kendi fanlarını invertörle çalıştırmaktadır. Enerji kaybı mümkün değildir.









Erkamax  RAM BACA GAZI FİLTRASYON YOĞUŞMALI SİSTEMİ REFERANSLARIMIZ-105 Adet

Bursa bölgesi referansları (36 adet)

	
	Firma
	Ram Tipi
	Şehir
	Yıl

	RAM BACA GAZI YOĞUŞMALI FİLTRASYON VE ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ 
KLASİK SİSTEM (BİRİNCİ NESİL)

	1
	AVRUPA-PASIFIK TEKS.
	8 Kabin Monforts
	DOSAB- BURSA
	2015

	2
	IŞIKSOY TEKSTIL 
	8 Kabin Monforts
	DOSAB- BURSA
	2015

	3
	ADESSO TEKSTIL
	8 Kabin Monforts
	DOSAB- BURSA
	2015

	4
	NY HİSAR TEKSTİL
	8 Kabin Dilmenler
	DOSAB- BURSA
	2016

	5
	RASİH ÇELİK TEKSTİL
	8+8 SunSüper
	Kestel-BURSA
	2016

	6
	OKYAY EKSTİL
	8+8 Brückner+Dilmenler
	DOSAB- BURSA
	2016

	7
	ALİ BAYHAN TEKSTİL
	8 Kabin Dilmenler (3,4 m)
	DOSAB- BURSA
	2016

	8
	MARTUR TEKSTİL
	7 Kabin Brückner
	KÜTAHYA
	2016

	9
	FARBEN TEKSTIL
	8 Kabin Elteksmak
	DOSAB- BURSA
	2017

	10
	OTTOMAN TEKSTİL
	8+8 Kabin Dilmenler
	BOSB-BURSA
	2017

	11
	HMK TEKSTİL
	
	Gürsu-BURSA
	2017

	12
	RASİH ÇELİK TEKSTİL
	10+10 Kabin Sunsüper
	Kestel-BURSA
	2017

	13
	ADOKSAN TEKSTİL
	8 Kabin Brückner
	BOSB-BURSA
	2017

	14
	GÜLDOĞAN TEKSTİL
	8 K Artos /10 K Monforts
K Artos/10 Monforts Seçmeli
	BOSB-BURSA
	2018

	15
	ELVAN TEKSTİL
	6+8Kabin Sunsüper
	Kestel-BURSA
	2018

	16
	ELYAF TEKSTİL
	8+6 Kabin Brückner
	Kestel-BURSA
	2018

	17
	RABEK TEKSTİL
	6 Kabin Krantz
	Kestel-BURSA
	2018

	18
	BRODE TEKSTİL
	4 Kabin  Brückner
	Kestel-BURSA
	2019

	19
	FİNBER HOLDİNG
	2X8 Kabin Monforts
	Barafakih-BURSA
	2018

	20
	YILSAY-MARS TEKSTİL
	8 Kabin HAS GRUP
	DOSAB- BURSA
	2019

	21
	REKOR TEKSTİL
	5 Kabin Monforts
	BOSB-BURSA
	2019

	22
	ARINÇ TEKSTİL
	7 Kabin- Dilmenler
	Gürsu-BURSA
	2019

	23
	FEY TEKSTİL
	10 Kabin EFFE
	Barafakih-BURSA
	2019

	24
	FEY TEKSTİL
	10 Kabin EFFE
	BURSA
	2021

	KARE PASLANMAZ HİBRİT SİSTEM ( İKİNCİ NESİL)- TOC GİDERİMLİ

	25
	SEBAHATTİN AKYILDIZ 
	8 Kabin Buckner
	Barafakih-BURSA
	2019

	26
	DEDEOĞLU TEKSTİL
	10 Kabin Sunsüper
	Kestel/BURSA
	2019

	27
	BURTEKS TEKSTİL
	7 Kabin Brückner
	DOSAB- BURSA
	2019

	28
	TELBİS TESKTİL
	8 Kabin  Sunsüper
	Kestel-BURSA
	2019

	29
	TELBİS TESKTİL
	12 Kabin Sunsüper
	Kestel-BURSA
	2019

	30
	DKC TEKSTİL
	8 Kabin Vivong
	BURSA
	2021

	31
	NİL-BA TEKSTİL
	7 Kabin Brückner
	BOSB-BURSA
	2018

	32
	HARDEM TEKSTİL
	8 Kabin SunSüper
	Kestel/BURSA
	2019

	33
	ALTINSU TEKSTİL
	10 Kabin Monforts
	Kestel/BURSA
	2020

	34
	DERHAN TEKSTİL
	10 Kabin Monforts
	Kestel/BURSA
	2020

	35
	ARUKLAR TEKSTİL
	8 Kabin SER GRUP
	BURSA
	2021

	36
	FEY TEKSTİL
	10 Kabin EFFE
	BURSA
	2023

	37
	FEY TEKSTİL
	10 Kabin EFFE
	BURSA
	2023

	38
	ARUKLAR TEKSTİL
	8 Kabin SER GRUP
	BURSA
	2023









Trakya (Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, Velimeşe) (33 adet)

	
	Firma
	Ram Tipi
	Şehir
	Yıl

	RAM BACA GAZI YOĞUŞMALI FİLTRASYON VE ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ 
KLASİK SİSTEM (BİRİNCİ NESİL)

	39
	HENATEKS
	8 Kabin Has Grup
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2015

	40
	ÜNİTEKS TEKSTİL
	8 Kabin EHWA
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2016

	41
	ÜNİTEKS TEKSTİL
	8 Kabin EHWA
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2016

	42
	EMRE TEKSTİL
	8+8 Kabin Brückner
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2017

	43
	BUYRUK TEKSTİL
	10 Kabin Dilmenler
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2017

	44
	BERZEG TEKSTİL
	10 Kabin Has Grup
	Çorlu-TEKİRDAĞ
	2017

	45
	TANTEKS TEKSTİL
	7 Kabin Brückner
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2017

	46
	ŞARK MENSUCAT 
	8 Kabin Brückner
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2017

	47
	AKATEKS TEKSTİL
	8 Kabin Brückner
	Çorlu-TEKİRDAĞ
	2017

	48
	EMRE TEKSTİL
	8+8 Kabin Brückner
	Çorlu/TEKİRDAĞ
	2017

	49
	ENESLER ÖRME
	10+8 Kabin Monforts
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2018

	50
	SEZGİNLER BOYA
	8 Kabin Brückner
	Muratlı-TEKİRDAĞ
	2018

	51
	GÜLÇEK TEKSTİL
	10 Kabin Lafer-Has Gr.
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2018

	52
	EMBOSAN TEKSTİL
	10 Kabin Effe
	Vakıflar-TEKİRDAĞ
	2018

	53
	ÜNİTEKS TEKSTİL
	12 Kabin EHWA
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2018

	54
	VEGA TEKSTİL
	8+8 Dilmenler +Babcock
	Lüleburgaz-KIRKLARELİ
	2018

	55
	PALBEN TEKSTİL
	8+8 K.Monforts +Brückner
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2018

	56
	SERHAS TEKSTİL
	8 Kabin LK 
	Velimeşe-TEKİRDAĞ
	2018

	57
	TÜBAŞ TEKSTİL
	8 Kabin Brückner
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2019

	58
	ARI TEKSTİL
	10+6 Kab. Lafer-Has Grup
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2019

	59
	ROTER TEKSTİL
	4+6 Kabin Brückner
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2021

	KARE PASLANMAZ HİBRİT SİSTEM ( İKİNCİ NESİL) - TOC GİDERİMLİ

	60
	GÖKÇAĞ TEKSTİL
	8 Kabin Brückner
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2019

	61
	ALİM BOYA APRE
	8 Kabin Brückner
	Çerkezköy/TEKİRDAĞ
	2020

	62
	ÖZTEK TEKSTİL
	9 Kabin Dilmenler
	Çorlu/TEKİRDAĞ
	2020

	63
	ÖZTEK TEKSTİL
	9 Kabin Dilmenler
	Çorlu/TEKİRDAĞ
	2020

	64
	TEMTAŞ TEKSTİL
	10 Kabin HAS GRUP
	ÇERKEZKÖY
	2020

	65
	VİNTEKS TEKSTİL
	5 Kabin Brückner
	İSTANBUL
	2020

	66
	ALTINYILDIZ KUMAŞ
	10 Kabin Canlar
	Velimeşe-TEKİRDAĞ
	2021

	67
	IŞIL TEKSTİL
	7 Kabin Monforts
	ÇORLU TEKİRDAĞ
	2021

	68
	NS ÖRME KUMAŞ  
	10 Kabin EFFE
	VELİMEŞE TEKİRDAĞ
	2021

	69
	ORBEY TEKSTİL
	8 Kabin Monforts
	ÇORLU TEKİRDAĞ
	

	70
	ARI TEKSTIL
	8 Kabin Monforts
	ÇERKEZKÖY
	2021

	71
	ŞARK MENSUCAT 
	8 Kabin  Monforts
	Çerkezköy-TEKİRDAĞ
	2021

	72
	AKHAN TEKSTİL
	9 Kabin TTM
	ÇERKEZKÖY
	2021













Diğer Bölge -İstanbul-İzmir-Denizli-Uşak-Kayseri-Maraş-Adapazarı-Kütahya- Adana (33 Adet)
	
	Firma
	Ram Tipi
	Şehir
	Yıl

	RAM BACA GAZI YOĞUŞMALI FİLTRASYON VE ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ 
KLASİK SİSTEM (BİRİNCİ NESİL)

	73
	ÇİÇEK TEKSTİL
	8 Kabin LK 
	DENİZLİ
	2015

	74
	UĞURLU BASKI
	10 Monorts+2x5 Reggani Kabin
	DENİZLİ
	2015

	75
	HNK TEKSTİL
	6+6/5 Kabin Brückner 
	Tuzla-İSTANBUL
	2015

	76
	AYDIN TEKSTİL
	8 Kabin Brückner
	SAKARYA
	2016

	77
	MERİNOS-ÖZERDEM
	3 Kabin Kurtma+ Elteksmak 
	UŞAK
	2016

	78
	MERİNOS-ÖZERDEM
	6 K.VGL+7 K. Elteksmak
	UŞAK
	2016

	79
	MERİNOS-ÖZERDEM
	7 Kabin Elteksmak
	UŞAK
	2016

	80
	BOYTEKS
	10 Kabin Brückner
	KAYSERİ
	2017

	81
	EGE TESKTİL
	5 Kabin Brückner
	İZMİR
	2017

	82
	BOYTEKS
	10 Kabin Brückner
	KAYSERİ
	2017

	83
	MERİNOS-ÖZERDEM
	8 Kabin Has Grup
	UŞAK
	2018

	84
	MİLTEKS TEKSTİL
	10 Kabin SER Grup
	Dulkadiroğlu/K.Maraş
	2020

	85
	MİLTEKS TEKSTİL
	10 Kabin Has Grup
	Dulkadiroğlu/K.Maraş
	2020

	86
	HARTEKS TEKSTİL
	 6 Kabin ACC
	Esenyurt/İSTANBUL
	2020

	87
	UTKU-AKFA TEKSTİL
	8 Kabin Has Grup
	Firuzköy-İSTANBUL
	2019

	88
	RAMTEKS KUMAŞ
	8 Kabin Ehwha
	Esenyurt/İSTANBUL
	2020

	KARE PASLANMAZ HİBRİT SİSTEM ( İKİNCİ NESİL)- TOC GİDERİMLİ

	89
	BOYTEKS
	7 Kabin Brückner
	KAYSERİ
	2020

	90
	PALMİYE DOKUMA 
	8 Kabin Dilmenler 
	ADANA
	2020

	91
	PALMİYE DOKUMA 
	8 Kabin Dilmenler 
	ADANA
	2020

	92
	PALMİYE DOKUMA 
	8 Kabin Monforts
	ADANA
	2020

	93
	PALMİYE DOKUMA 
	8 Kabin Monforts
	ADANA
	2020

	94
	ÖZMAN TEKSTİL
	8 Kabin Brückner
	DİYARBAKIR
	2020

	95
	PALMİYE DOKUMA 
	8 Kabin Monforts
	ADANA
	2021

	96
	PALMİYE DOKUMA 
	8 Kabin Monforts
	ADANA
	2021

	97
	ÖZERDEM -MERİNOS
	7 Kabin Elteksmak
	UŞAK
	2021

	98
	ÖZERDEM -MERİNOS
	6 Kabin Elteksmak
	UŞAK
	2021

	99
	ÖZERDEM 
	12 Kabin Elteksmak
	İZMİR
	2021

	100
	ÖZERDEM
	12 Kabin Elteksmak
	İZMİR
	2021

	102
	VİZYON APRE
	8 Kabin ACC
	Hadımköy/İSTANBUL
	2021

	103
	PALMİYE DOKUMA 
	8 Kabin Monforts
	ADANA
	2021

	104
	EGE TEKSTİL
	10 Kabin Elteksmak
	DENİZLİ
	2023

	105
	AĞAOĞLU TEKSTİL
	8 Kabin
	UŞAK
	2024
















TEKSTİL BOYAHANELERİNDE ErkaMaX®  ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ
BOYAMA PROSESİ TANIMLAMASI
[image: ]
Bir boyama prosesinin üç aşamadan 

1.Kasar işlemi
2.Boyama işlemi 
3.Yıkama, durulama işlemi
			ve yaklaşık 6-12 adımdan oluştuğu düşünülürse.
 
Bu işlemlerin çoğunluğu (%50-70) sıcak su kullanılan ve sıcak boşaltma yapılan adımlardır.
Her bir sıcak adım için ortam sıcaklığından su alınır, prosesin gereksinim duyduğu sıcaklığa kadar buharla ısıtılır ve işlem bittikten sonra boşaltma işlemi yapılır.
Örneğin:
Bir boyama prosesinin herhangi bir adımında 85 ˚C sıcaklık gerekli olsun
Ortam sıcaklığı olan yaklaşık 20 ˚C daki su alınır, ve 85 ˚C ısıtılır.
Bir boyama makinesinin su ısıtma hızının yaklaşık 3-4 ˚C / dakika olduğu düşünülürse 
Bekleme süresi  (85-20)/3 = 22 dk dır.

ErkaMaX® Enerji Kazanım Sisteminin  kullanılması durumunda
Boşaltma sıcaklığı 85 ˚C, kayıplarla birlikte 80 ˚C düştüğü düşünülürse,

ErkaMaX® Enerji Geri Kazanım Sistemi atmış olduğunuz 85 ˚C ( 80 ˚C ) suyu kullanarak size 75 ˚C su sağlamış olacak,

Böylece bekleme süresi (85 -75)/3 = 3 dakika olacaktır

Bu süre proses boyunca her bir adım için, her bir makinenin gün boyu yapmış olduğu boyama için ve tüm boyahane için hesaplanması durumunda, kazancın ne kadar olacağı açıktır.



Ayrıca, bu ısıtma için gerekli olan yakıtın hesaplanması durumunda, ne kadar çok yakıt tasarrufu yapıldığı ve maliyetin ne kadar düştüğü gözlenecektir.
ErkaMaX® ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ

[image: gulle tekstil_tr] NEDEN  ErkaMaX® ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ ?



























· Atmış olduğunuz enerjinin %80 -90 geri kazanır.
· Boyahanenizde kullanılacak sıcak suyu, boyalı atık sıcak  suyun sıcaklığının 5 C altına kadar ısıtır.
· ErkaMaX®   Enerji Geri Kazanım Sistemi, Atık enerjinizi kullanarak, fabrikanıza boyahanesine giren soğuk suyunuz ısıtır, sizlere hazır sıcak su (sağlar) hazırlar.
· Hazır bulunan sıcak suyu;
Kasar işlemlerinizde….
Boyama prosesinize….
Yıkama işlemlerinizde….
Durulama işlemlerinizde…
Buhar kazanlarınızda ….
	…hemen  kullanabilirsiniz
	Ve bu ısıtma işlemi için ,
kullanmış olduğunuz yakıt miktarı azalır
				bekleme zamanınız çok kısalır.
ErkaMaX®   Sistgemi Boyahanelerde % 15-30 yakıt tasarrufu sağlar
ErkaMaX®  Üretim kapasitenizi % 10-25 artırır(Eğer boya makineları rezerv tankına sahip değilse).







ErkaMaX®  ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ NELERDEN OLUŞUR
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1) DÖNER FİLTRE:
[image: 3]






Boyama prosesinden gelen atıks sıak su içindeki 120 μ dan büyük her türlü lif, elyaf ve diğer partüküllerin  tutulmasını sağlayarak;
- Atık sıcak deposununda kirlenmeyi önler(elyaf çökmeleri minimuma iner)
- Atık Su Pompalarının fanlarının tıkanmasını önler ve pompaların daha verimli çalışmasını sağlar,

- IGK sistemindeki Tüp filtrenin daha az ters yıkama yapmasını sağlar,

- IGK sistemindeki Eşanjörün  kirlenmesini önleyerek daha verimli çalışmasını sağlar,eşanjörde  daha az ters yıkama yapmasını sağlar,

- Döner filtre sistemi sürekli elyaf temizleme ve otomatik çalışma özelliğine sahiptir.

-Günde birkaç kere dolan elyaf sepetinin boşaltılması insan gücüyle yapılmaktadır.
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2) TÜP FİLTRE :


[image: 5]

Boyama prosesinden gelen atıkların tutulması ve döner filtreden olası kaçakları tutmak için ikinci bir güvenlik sistemidir.


Tüp filtre sistemi otomatik ters yıkama sistemine sahiptir.

























3 )PLAKALI TİP ISI DEĞİŞTİRİCİ EŞANJÖR

[image: 6]


Atık suyun enerjisini, soğuk suya verimli  bir şekilde aktarılmasını(ısı transferini) sağlayan bir parçadır.

Serbest akışlı S tip plakalı eşanjör kullanılmaktadır. Su geçiş kanallarında daralma ve genişleme olmadığı için, sistem tıkanması yaşanmaz.

ErkaMaX®  Sisteminde kullanılan plakalı tip özel Serbest Akışlı( S akışlı) eşajörler %90-95 verimliliğe sahiptirler.

Plaka malzemesi AISI 316 L paslanmaz olup ömrü 30-40 yıldır.Kullanılan değiştirilebilir conta malzemesi NBR olup ömrü en az 10-12 yıldır.

Eşanjör Gövdesi ST 37 çelik malzeme olup, epoksi boya ile boyanmıştır.
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4) KİMYASAL TEMİZLEME SİSTEMİ

Sistem; Eşanjör plaklarının  temiz su geçiş tarafı kimyasal temizleme sistemi ve Atık su tarafı kimyasal temizleme sistemi olma üzere iki adet kimyasal temizleme sistemine sahiptir

Atık Su Kimyasal Yıkama Sistemi,

Atık sudan gelebilecek olası kirlilikleri otomatik/manuel olarak temizlenmesini sağlayan birimdir. Sistem sıcaklık farkındaki değişimi hissederek otomatik olarak devreye girebileceği gibi, istenmesi durumunda bilgisayar üzerinden manuel olarak da  çalıştırılabilir.








Temiz su tarafı kimyasal temizleme sistemi; temiz su tarafında oluşabilecek  kireçlenme, bakteri ve diğer kirliliğin temizlemesi için kullanılır


Atık su tarafı kimyasal temizleme sistemi; boyahaneden gelecek her türlü kimyasal kirlilik, lif, enzim, silikon, yapışkan malzeme tarafında oluşacak kirliliğin temizlenmesi için kullanılır.

Temiz Sıcak Su tarafı Kimyasal Temizleme Sistemi :

Temiz Su Tarafı Kimyasal Temizleme Sistemi Su yumuşatma sisteminden gelecek olan sertlik ve diğer kirliliklerin temizlenmesini sağlar.
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4) SICAK TEMİZ SU HİDROFORU 

İnvertörlü Sıcak Su Hidroforu, ErkaMaX® Enerji Geri Kazanım Sisteminden elde etmiş olduğunuz Sıcak Yumuşak suyu, İşletmenize beslemek için 
kullanılır. 
Boya makinelerinin su alımı sırasında sistem üzerinde bulunan basınç sensörü ihtiyacı hisseder, otomatik olarak devreye girerek kesintisiz olarak su ihtiyacınızı karşılar..
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5) ErkaMaX® OTOMASYONU

Tüm sistem İnvertörlerle ve scada üzerinden çalışmakta ve bir bilgisayar ekranından  tüm parametreler görülebilmekte, herhangi bir insan müdahalesine gereksinim duymadan  tam otomatik olarak çalışmaktadır.  
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4) BİLGİSAYAR EKRANI

 Bilgisayar ekranında;
	Atık su giriş ve çıkış sıcaklığı ve debilerini
	Temiz su giriş ve çıkış sıcaklığı ve debilerini
	Atık su tankı ve temiz su tankı seviyelerini
	Pompaların çalışma durumlarını
ve elliye yakın parametreyi görebilir,
ayrıca,
	Kazancınızı, yakıt cinsinden, para cinsinden görebilir,
	Saatlik, günlük, haftalık, aylık, ve yıllık rapor haline getirebilirsiniz.

ErkaMaX® Otomasyon Bilgisayarına evinizden, otelden, şehir dışından hatta ülke dışından bağlanabilir ve  tüm verileri görebilirseniz.



ErkaMaX® izin verilmesi durumunda, uzaktan erişimle Enerji Geri Kazanım Sisteminize bağlanılır, sistem hakkında bilgi edinilir, Yazılım versiyon yenilemesi yapılabilir,
	Bir aksamanın olması durumunda sizlere bilgi verilebilir.


ErkaMaX® ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ KONTROL EKRANI
[image: ekran]




Ekran üzerinden;
Geçen su debilerini
Sisteme giren / çıkan su sıcaklıklarını
Set değerlerini
Toplam kazancı
Atık Su ve Temiz su depoları seviyelerini
Ayrıca,
Pompaların çalışıp çalışmadığını
Sistemin o andaki durumunu

Alt menülerde :
Pompa diğer ekipmanların çalışma durumunu
Verilen alarmların ne olduğu ve zamanını
Kazanmış olduğunuz yakıt miktarını
		Yakıt birimi cinsinden
		Para birimi cinsinden görebilir
		Raporlayabilir, saklayabilir, grafik çizdirebilir, döküm alabilirsiniz.
Pompaları durdurabilir, çalıştırabilirsiniz.


ErkaMaX® ENERJİ GERİ KAZANIM SİSTEMİ YERLEŞİM PLANI
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ErkaMaX® SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

ErkaMaX® SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

1) Su ve Tuz tasarrufludur. % 50 varan Su e Tuz tasarrufu sağlar.
2) On-Line Sertlik kontrol sistemi sayesinde, sıfır sertlik kaçağı olur.
3) Dört kontrol önlemi vardır.
a. Basınca bağlı 
b. Zamana bağlı 
c. Debiye bağlı 
d. Sertliğe bağlı 
4) Sistem bilgisayar üzerinden tam otomatik olarak çalıştığı için rejenerasyon için fazla tuz ve  durulama için fazla su kullanmaz.
5) Tuz çözme sistemi hava ile yapıldığından tam karışma sağlar. 
6) Her bir yumuşatma tankı bağımsız olarak çalışabileceği gibi, gereksinim duyulduğunda aynı anda da çalıştırılabilir.
7) Sistem tam otomatik çalışabileceği gibi manuel de çalışabilir.
8) Kontrol ekranı üzerinden, geçen su miktarlarını, rejenersayon zamanını ve süresini, kullanılan tuz miktarını görebilir, sistemin verdiği alarmları izleyebilir ve ne olduğunu bilgisayar üzerinden izleyebilir, raporlayabilirsiniz.
9) Aynı ekran üzerinden, hidrofor pompalarının çalışma durumlarını görebilirsiniz
10) Sistem bilgisayarına uzaktan, evden şehir dışından hatta ülke dışından bağlanarak o anda sistemin durumu hakkında bilgi alabilir, tüm verileri iş yerinizdeymiş gibi görebilirsiniz.
11) Sistemde kullanılan tüm boru ve bağlantı elamanları paslanmaz çelik olup korozyona dayanıklıdır. 
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ErkaMaX® HİDROFOR SİSTEMLERİ

Sert Su Hidrofor Sistemleri
Yumuşak Su Hidrofor Sistemleri
Sıcak Su hidrofor Sistemleri

Sistem tam otomatik, İnvertörlü ve Yumuşak  kalkış/duruş özelliklerine sahiptir.
Bilgisayar kullanılarak PLC ve Scada üzerinden  kontrolü  yapılmaktadır.

Hidrofor sistemi bilgisayarından, 
	Geçen debileri, toplam akış miktarını, havuzların seviyelerini görebilir,
	Pompaların çalışma / durma pozisyonlarını inceleyebilir.
	Pompalara Çalıştır / durudur komutu verebilir,
	Gün boyu verilen alarmları  izleyebilirsiniz.
Raporlama yapabilirsiniz


Hidrofor sistemlerinde kullanılan Lowara pompaların genel özellikleri

Dik milli pompalarda mekanik salmastra değişimi çok basittir birkaç dakika içinde değiştirilebilir.
DIN normunda herhangi bir mekanik salmastra ve DIN normunda herhangi bir Motor  kullanabilirsiniz.

Lowara pompalar WRAS standartlarına uygundur, içme suyu hidroforlarında güvenle kullanılır.
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Erka Mühendislik Boyahane Atık Sıcak Su Is Geri Kazanım Sistemleri Referansları
 (  150 den fazla)

BURSA: Karakoç tekstil Erol Türkün TekstilKüçük Çalık TekstilHamzagil Tekstil Avrupa Pasifik (Ete Mensucat) Akdem TekstilYeşim TekstilBiesseci Tekstilİsko TekstilBatı DokumacılıkÇahan Tekstil Berşan TekstilGüldoğan TekstilBoyteks Tekstil(İstikbal-Boydak Grup) Elyaf TekstilRasih Çelik Tekstil(2 takım)Turbay TekstilMarsala TekstilYusufoğlu TekstilBarutcu TekstilOkyay TekstilHMK Tekstil

TEKİRDAĞ (Çerkezköy, Çorlu, Muratlı):
Henateks Modernteks Gülçek Tekstil Palben Tekstil Migiboy Tekstil Embosan Botaş Nehir TekstilKınateks( eski Zümrüt Tekstil) Deniz  Tekstil – Kontunyu Boyama(eski tunç) Özer Tekstil  Nil Örme TekstilMer-boy TekstilOrdu TekstilGen-mak TekstilBerzeg TekstilGülle Tekstil  Gökçağ TekstilEge BoyaGünöz Boya(revizyon)Öznalbant TekstilEda TekstilTurbo Tekstil Şevikler Tekstil(5 adet kontunyu makine)Gülle Tekstil İplik BoyaÜniversal Tekstil2002 Tekstil İplik BoyaÇağlayan Tekstil ATT Concorte TekstilTurkuaz Tekstil Sanko Tekstil IBM Global teksti – Bilkont tekstil– Emre tekstil

ADANA: Mensa Jet Boya Ulusoy Tekstil  Özbucak  Mensa İplik  Boya  Orze	Tekstil

KAYSERİ: Lüks Kadife  Orta Anadolu Tekstil -  Kontunyu Boya Orta Anadolu Tekstil-Kontunyu Kasar 
Boyteks(Boydak Grup-İstikbal) Orta Anadolu Tekstil - Kontunyu Boya(2 adet)

DENİZLİ: Gamateks Çiçek TekstilKüçüker TekstilEge TekstilTurbay TekstilGüvenç Tekstil Altınbaşak TekstilUğurlu Boya Baskı(2 adet kontunyu) Kımıl TekstilDoksan Tekstil OzanTekstilDenbassan Tekstil(kontunyu makine) Shamroch Tekstil(kontunyu makine)  Başmakçı TekstilShamroch Tekstil(3 adet kontunyu makine) Tan Tekstil(2 adet)
K. MARAŞ:  Türkün Tekstil  Matesa TekstilMatesa 2. BoyahaneKipaş Denim–Kontunyu 

GAZİANTEP:  Sanko İplik Soft HavluMerinos HalıFıstık Tekstil

MALATYA:  Karagözlüler Tekstil Besel TekstilIlsan TekstilBabacan Tekstil

İSTANBUL:Herteks Süetser(Flokser Grup) Tekstil Örko TekstilDivateks Kadifeteks
TOKAT:  Sena tekstil 
İZMİR:  Ege Tekstil Batı Basma

Lüleburgaz:  İpek Hidrofil  
Konya:  Beyteks Tekstil  

Adapazarı:  Sadırlar Tekstil Ottoman Tekstil Aydın Tekstil

Antalya:  Anteks Tekstil Anteks Tekstil(kontunyu yıkama) 
Bolu-GEREDE: Gerede Tekstil  Adıyaman: İnternet Tekstil  Zonguldak-Alaplı: AK-AL Tekstil 
Uşak	: Boz-Home Tekstil  SMS Tekstil
Urfa: Zümrüt  Tekstil Afyon: Başmakçı Tekstil 







BASINDA ERKA MÜHENDİSLİK
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